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Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo,

L terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 39 570,61 -

2 SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, 1 297 99 .
SPESSORE 20+30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio... 9 '
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o .

3 sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per... lg 124173 .
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E .

4 CON PARETE I ... 0. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 DN ... lg 518817 .

5 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di 1 451 11 .
coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE -... 9 '
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ,

6 ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 29 1°339,80 _
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ...

! sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 29 243,67 _
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... ,

8 orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 29 1'544,34 -
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li

9 eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km lg 376,99 .
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... .

10 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 lg 1'496,22 .

11 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... 24 898,55 -

zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu

12 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio

29 | 252573

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde

13 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin...

29 |15256,07

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

15 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON 2 504489
MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazi... 9 '

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo

16 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm

1g |142350

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...

7 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

1g 899,19

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
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57 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI 3g |19464,59 _

USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bitumin...

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON .
28 MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazi... 19 12°235,15 .

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo

29 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 19 1'460,00 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
30 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? lg 544,17 .
31 Segnale_tlca orl_zzontalt_a, anorma UN_I EN 1436/98, _cos_tltw 1g 187,56 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... .
32 ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 29 4045,50 -
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... .
33 sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 29 17789,20 -
34 Demolizione p.ar.2|ale o sgttorlale di sgde sFradaIe compre ... 1g 233371
orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale
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SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra 0 con .
35 trovanti fino ad 1 m3) 19 3'650,77 .
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo,
36 terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) lg 139,83 .
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li .
37 eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 29 302137 -
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ,
38 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 lg 11799181 .
SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI,
39 SPESSORE 20+30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio... 19 929,38 .
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI ,
40 STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Cla... 19 7404,17 .
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA
4l B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature... lg 282,64 .
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA ,
42 B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acci... lg 3'306,78 .
43 Casseforme di qua_lunque tipo rette o centlnat(_e per ge_ttl 1g 122323 .
me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA .
44 A DOPPIA T ... pietrame proveniente da cave. Per gabbi... 29 29°217.24 -
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A .
45 CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincat... 29 2'348,33 -
46 S.trato.dl fqndazmne in misto 'g.ranulare stabilizzato con ... 3g 375517 _
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E ,
ar CON PARETE | ... Rigidita anulare SN 16 kN/m2 DN ... 19 2'523,84 .
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o
48 sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per... lg 553,25 .
49 Blt_umatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emuIS|one_b|tu 3g 8'343.45 _
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
50 Conglomerato b_ltumln_oso per strato di c_ollegamento (binde 3g  |47'182,61 _
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,
51 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... 39 56'828,17 _
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di huovo .
52 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm lg 4'599,00 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
53 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? lg azr.ni .
54 Segnale.tlca on;zontalg, a norma UNI EN 1436/98, .COS.tItUI 19 229,24 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ...
55 ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 29 942,50 -
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ...
56 sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 29 101,22 -
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu .
57 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 39 1'132,21 -
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde .
58 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... 39 732180 -
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
59 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... 29 /711,60 -
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON . _
60 MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazi... 39 10°079,50
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di huovo
61 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 19 591,30 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
62 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 19 14,55 .
63 Segnale_tlca on_zzontalt_e, a norma UNI EN 1436/98, 'cos_tltw 19 41,68 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... .
64 ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi lg 2'440,35 .
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ...
65 sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette lg 333,64 .
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ...
66 orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale lg 382,20 .
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ...
67 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 lg 703,58 .
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI .
68 STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Cla... 19 1'389,08 .
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ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA

69 B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature... 19 831,32 .

70 Casseforme di qua_lunque tipo rette o centlnatt_a per ge_ttl 1g 1'289,84 .
me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A ,

& CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincat... lg 521850 .

72 S.trato.dl fqndazmne in misto 'g'ranulare stabilizzato con ... 1g 205,65 .
zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ,

3 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 19 4'590,49 .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde .

4 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... 1g |16°030,49 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .

5 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 31°266,31 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ,

76 ... _la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm lg 1'949,10 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...

" e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? lg 253,17 .

78 Segnale_tlca orl_zzontalt_a, anorma UN_I EN 1436/98, _cos_tltw 1g 41,68 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ...

9 orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale lg 270,60 .
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li

80 eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 19 66,06 .
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ...

81 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 19 262,25 .
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu

82 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio lg 548,10 .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ,

83 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... 19 4048,42 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,

84 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 373317 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di huovo

85 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm lg 102,20 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...

86 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? lg 81,48 .

87 Segnale.tlca on;zontalg, a norma UNI EN 1436/98, .COS.tItUI 1g 20,84 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ...

88 orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 1o 42,04 .
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo,

89 terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 19 176,55 .
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li

90 eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km lg 103,56 .
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ...

9 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 lg 411,13 .

92 _Rlnterro con ma?erlale arido, compreso Iavwcmame_nto de ... 19 16,00 .
istente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E .

93 CON PARETE I ... 0. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 DN ... lg 1'444,73 .
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o

94 sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per... lg 414,94 .
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di

95 coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE -... 19 179,15 .
Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rc ...

96 mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 l/sec lg 531,05 .
Fornitura in opera di griglie per canale normale di drena ...

97 875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 lg 797,30 .
ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN

98 VASCHE, ESEG ... ateriali di qualsiasi natura e consiste... lg 796,30 .
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu

99 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio lg 93,69 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI

100 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 638,13 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...

101 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? lg 24,74 .

102 Segnale.tlca on;zontalg, a norma UNI EN 1436/98, .COS.tItUI 19 20,84 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
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Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu
103 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio lg 331,47 .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde .
104 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... lg 254127 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
105 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 2'257,68 .
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
106 e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?2 lg 174,60 .
107 Segnale.tlca on;zontalg, a norma UNI EN 1436/98, .COS.tItUI 1g 20,84 .
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu
108 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 19 323,17 .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ,
109 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... lg 2'471,65 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,
110 USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bitumin... lg 2'201,16 .
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu
111 ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio lg 244,98 .
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde .
112 ... legamento (binder) in conglomerato bitumin... lg 1'878,18 .
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
113 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 1'668,59 .
Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del mat ... ne
114 del ceppo: per alberi di altezza compresatra 10 e 16 m 29 230,90 -
Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su str ...
115 owvvero con circolazione di veicoli (Percentuale del 21.6%) 29 49,87 -
COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI ,
116 RISULTA PROVEN ... da demolizioni per rifiuti inerti. C.... 29 1'176,00 -
117 Demolizione p_ar_2|ale o] se_ttorlale di sgde sf[radale compre ... 19 583,49
orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale
118 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, 1 594 98
ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento... g '
119 Scavo a sezione obpllgata,a sezione rls_tretta, fino alla ... lo, 1g 60,73
terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3)
120 Trasportp a r|f|_ut_o o_I| ma.terlale di rlsultg provemente d..li 19 185,60
eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ...
121 ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 lg 736,62
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON
122 STRUTTURALI 5 N/mm2 1o 237,49
123 ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA 1 357 27
B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acci... 9 '
124 PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI 5 2765 54
PORFIDO O GRANITO O PIETRA a opera incerta spess... 9 '
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, ,
125 POSATI SU LETTO ... CEMENTO TIPO 32.5 cord... lg 1'637,22
126 Blt_umatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emulsmne_bltu 19 801,63
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
197 Conglomerato b_|tum|n_oso per strato di cpllegamento (binde 1g 2°263.55
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
128 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 545999
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di huovo
129 ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 19 146,00
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
130 L S R - 1lg 17,46
e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?2
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
131 : . - . ) e 1lg 41,68
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
132 _PuIl_Zla di strada,_medla_nte rimozione di n_watenale d§p05|_... 19 848,25
ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi
133 Blt_umatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emulsmne_bltu 2g 1°053,36
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
134 Conglomerato b_|tum|n_oso per strato di cplleg_amento (binde 24 305195
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
135 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... 29 /174,55
136 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di huovo 19 438,00

... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm
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Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
137 L S R - 1lg 17,46
e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ...
138 : ; - . 5 e 1lg 41,68
econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto
139 Blt_umatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emuIS|one_b|tu 24 765,00
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
140 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... 29 5210,50
141 Blt.umatu.ra di ancoraggio con .0,7.5 Kg/m2 di .emuIS|one.b|tu 1g 553,50
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
142 Conglomerato pltumlnpso per strato di cpllegamento (binde 19 1°018,44
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,
143 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 3769.95
144 Blt_umatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emuIS|one_b|tu 1g 461,25
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
145 Conglomerato b_|tum|n_oso per strato di c_olleg_amento (binde 1g 884,07
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,
146 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 314163
147 B|tymatu_ra di ancoraggio con _0,7_5 Kg/m2 di _emulsmne.bltu 1g 621,00
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
148 Conglomerato pltumlnpso per strato di cpllegamento (binde 19 2°856.60
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI .
149 USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bitumin... 19 4229,70
150 Blt_umatu'ra di ancoraggio con '0,7_5 Kg/m2 di _emuIS|one_b|tu 1g 450,00
... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio
151 Conglomerato b_|tum|n_oso per strato di c_olleg_amento (binde 19 690,00
... legamento (binder) in conglomerato bitumin...
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI ,
152 USURA (TAPPETINO), ... urain conglomerato bitumin... lg 3'065,00
FORNITURA A PIE D'OPERA DI CONGLOMERATO
153 BITUMINOSO, MISUR ... trade o nei depositi che sara... 39 955,70 -
Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzat
154 ... 0. Al m3 di conglomerato preventivamente misur... 39 568,30 -
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comune di GUARDIAGRELE

Provincia di CHIETI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

Interventi di ripristino viabilita strade comunali diverse nei tratti interessati dal transito dei mezzi dei cantieri "Terna

Rete Italia S.p.a."
PROGETTO ESECUTIVO

Comune di Guardiagrele (CH)

Guardiagrele (CH), 04/06/2018

Il Tecnico

(Arch. Mario Gallo)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 570,61| 0,116| 18/07/2018| 20/07/2018 3 3
SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20+30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. 297,99 0,060/ 23/07/2018| 23/07/2018 1 1
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso 1'241,73] 0,252 24/07/2018| 24/07/2018 1 1
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... 0. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm 57188,17| 1,053| 24/07/2018  24/07/2018 1 1
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 500 x mm 500 451,11 0,092| 24/07/2018| 24/07/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 1°339,80 0,272| 20/07/2018| 23/07/2018 2 4
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 243,67 0,049| 20/07/2018| 23/07/2018 2 4
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 1'544,34| 0,313| 17/07/2018| 18/07/2018 2 2
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 376,99| 0,077| 18/07/2018| 18/07/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 1°496,22| 0,304 18/07/2018| 18/07/2018 1 1
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 898,55/ 0,182| 19/07/2018| 20/07/2018 2 2
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 2'525,73| 0,513| 23/07/2018| 24/07/2018 2 2
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 15°256,07| 3,096| 24/07/2018| 25/07/2018 2 2
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 17°203,05| 3,491| 25/07/2018| 26/07/2018 2 2
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato 5°044,89 1,024| 26/07/2018| 27/07/2018 2 2
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 1°423,50 0,289, 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 899,19 0,182| 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 354,28/ 0,072| 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 2'804,01| 0,569 30/07/2018| 31/07/2018 2 2
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 605,43 0,123| 30/07/2018| 31/07/2018 2 2
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 726,18 0,147, 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 177,27\ 0,036 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 703,58/ 0,143| 27/07/2018| 27/07/2018 1 1
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 468,88 0,095 30/07/2018, 01/08/2018 3 3
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 2'857,77| 0,580/ 01/08/2018| 03/08/2018 3 3
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 157145,22| 3,073| 01/08/2018| 03/08/2018 3 3
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 19°464,59, 3,950 03/08/2018| 07/08/2018 3 5
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato 12°235,15, 2,483| 30/07/2018| 30/07/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 1°460,00 0,296, 20/08/2018, 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 544,17 0,110/ 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 187,56/ 0,038 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 4°045,50, 0,821| 23/07/2018| 24/07/2018 2 2
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 1°789,20 0,363| 23/07/2018| 24/07/2018 2 2

COMMITTENTE: Comune di Guardiagrele (CH)
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 2°333,71| 0,474| 16/07/2018| 16/07/2018 1 1
SCAVO DI SBANCAMENTO in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m3) 3'650,77 0,741| 17/07/2018| 17/07/2018 1 1
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 139,83 0,028| 18/07/2018| 18/07/2018 1 1
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 3°021,37| 0,613 17/07/2018 18/07/2018 2 2
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 11'991,81| 2,434| 18/07/2018| 18/07/2018 1 1
SOTTOFONDO IN GHIAIA GROSSA O CIOTTOLONI, SPESSORE 20+30 ... tazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. 929,38 0,189, 19/07/2018| 19/07/2018 1 1
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mmg2) 7°404,17 1,503| 23/07/2018| 23/07/2018 1 1
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 282,64| 0,057| 20/07/2018| 20/07/2018 1 1
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata 3°306,78/ 0,671 20/07/2018| 20/07/2018 1 1
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione 1'223,23| 0,248| 20/07/2018| 20/07/2018 1 1
FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA T ... pietrame proveniente da cave. Per gabbioni di altezza 1 m 29°217,24| 5,929| 26/07/2018| 27/07/2018 2 2
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte 2°348,33| 0,477| 08/08/2018| 09/08/2018 2 2
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 3'755,17| 0,762| 27/07/2018| 31/07/2018 3 5
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... Rigidita anulare SN 16 kN/m2 DN 800 mm e d int.min 669 mm 2'523,84| 0,512| 02/08/2018| 02/08/2018 1 1
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso 553,25 0,112| 03/08/2018| 03/08/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 8°343,45| 1,693| 10/08/2018| 14/08/2018 3 5
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 47°182,61| 9,575 10/08/2018| 14/08/2018 3 5
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 56°828,17| 11,532| 13/08/2018, 16/08/2018 3 4
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 4’599,00 0,933| 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 427,77 0,087| 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 229,24| 0,047| 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 942,50/ 0,191 02/08/2018| 03/08/2018 2 2
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 101,22| 0,021 02/08/2018| 03/08/2018 2 2
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 1"132,21| 0,230| 06/08/2018| 08/08/2018 3 3
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 7°321,80| 1,486| 06/08/2018| 08/08/2018 3 3
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 7°711,60| 1,565 09/08/2018 10/08/2018 2 2
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA Strat ... dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato 10°079,50, 2,045| 03/08/2018| 07/08/2018 3 5
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 591,30 0,120/ 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 14,55 0,003 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 41,68/ 0,008 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 2°440,35| 0,495| 14/08/2018| 14/08/2018 1 1
Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di material ... sitatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette 333,64 0,068 14/08/2018| 14/08/2018 1 1

COMMITTENTE: Comune di Guardiagrele (CH)
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 382,20/ 0,078| 16/08/2018| 16/08/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 703,58/ 0,143| 16/08/2018| 16/08/2018 1 1
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI STRUTTURALI IN FONDAZI ... ture in fondazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mmg2) 1°389,08/ 0,282 17/08/2018| 17/08/2018 1 1
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA B450A OPPURE ... . Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio 831,32| 0,169 17/08/2018| 17/08/2018 1 1
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione 1'289,84| 0,262| 17/08/2018| 17/08/2018 1 1
BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BORDO PO ... era di sicurezza in acciaio zincato a caldo H2 bordo ponte 57218,50 1,059| 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con ... zione in misto granulare stabilizzato con legante naturale 205,65/ 0,042 20/08/2018| 20/08/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 4’590,49, 0,932| 22/08/2018| 22/08/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 16°030,49| 3,253| 22/08/2018| 22/08/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 31'266,31| 6,345 24/08/2018| 24/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 17949,10 0,396, 03/09/2018| 03/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 253,17 0,051| 03/09/2018| 03/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 41,68/ 0,008 03/09/2018| 03/09/2018 1 1
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 270,60/ 0,055 27/08/2018| 27/08/2018 1 1
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 66,06/ 0,013 27/08/2018, 27/08/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 262,25/ 0,053| 27/08/2018| 27/08/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 548,10 0,111| 28/08/2018| 28/08/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 4°048,42/ 0,822| 28/08/2018| 28/08/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 3°733,17| 0,758| 29/08/2018| 29/08/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 102,20 0,021| 10/09/2018| 10/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/mz 81,48 0,017| 10/09/2018| 10/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 20,84/ 0,004, 10/09/2018, 10/09/2018 1 1
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 42,04/ 0,009/ 30/08/2018| 30/08/2018 1 1
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 176,55 0,036/ 30/08/2018| 30/08/2018 1 1
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 103,56/ 0,021| 30/08/2018| 30/08/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 411,13 0,083| 30/08/2018 30/08/2018 1 1
Rinterro con materiale arido, compreso I'avvicinamento de ... istente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere 16,00 0,003| 31/08/2018| 31/08/2018 1 1
TUBAZIONE IN PE-AD, CORRUGATO ESTERNAMENTE E CON PARETE I ... o. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm 1'444,73] 0,293| 31/08/2018| 31/08/2018 1 1
RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella, ... ventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso 41494| 0,084, 03/09/2018 03/09/2018 1 1
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio car ... ESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 800 x mm 800 179,15 0,036/ 03/09/2018| 03/09/2018 1 1
Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rc ... mm), classe di portata D400, Portata idraulica 99,00 I/sec 531,05/ 0,108| 04/09/2018| 04/09/2018 1 1
Fornitura in opera di griglie per canale normale di drena ... 875 cm2/m, in appoggio sul canale. Classe di portata D400 797,30/ 0,162| 04/09/2018| 04/09/2018 1 1
ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN VASCHE, ESEG ... ateriali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano 796,30 0,162| 04/09/2018| 04/09/2018 1 1

COMMITTENTE: Comune di Guardiagrele (CH)
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 93,69, 0,019| 05/09/2018| 05/09/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 638,13 0,129| 05/09/2018| 05/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 24,74, 0,005/ 10/09/2018| 10/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 20,84/ 0,004, 10/09/2018, 10/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 331,47 0,067 06/09/2018| 06/09/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 2'541,27| 0,516/ 06/09/2018| 06/09/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 2°257,68| 0,458| 07/09/2018| 07/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... € Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m? 174,60, 0,035/ 10/09/2018| 10/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 20,84/ 0,004, 10/09/2018, 10/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 323,17| 0,066| 07/09/2018| 07/09/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 2°477,65| 0,503| 07/09/2018| 07/09/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 2°201,16| 0,447| 10/09/2018| 10/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 244,98/ 0,050/ 11/09/2018| 11/09/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 1'878,18/ 0,381 11/09/2018| 11/09/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 1°668,59| 0,339, 12/09/2018| 12/09/2018 1 1
Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del mat ... ne del ceppo: per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m 230,90/ 0,047, 13/09/2018| 14/09/2018 2 2
Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su str ... ovvero con circolazione di veicoli (Percentuale del 21.6%) 49,87 0,010/ 13/09/2018| 14/09/2018 2 2
COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI RISULTA PROVEN ... da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno 1°176,00 0,239| 13/09/2018| 14/09/2018 2 2
Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compre ... orrente Demolizione parziale o settoriale di sede stradale 583,49| 0,118| 17/09/2018| 17/09/2018 1 1
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. 594,98 0,121| 17/09/2018| 17/09/2018 1 1
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla ... lo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3) 60,73 0,012 17/09/2018, 17/09/2018 1 1
Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente d ... li eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km 185,60, 0,038 17/09/2018| 17/09/2018 1 1
Compenso per il conferimento di materia di risulta proven ... ele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 736,62| 0,149 18/09/2018| 18/09/2018 1 1
CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON STRUTTURALI 5 N/mm2 237,49 0,048| 18/09/2018| 18/09/2018 1 1
ACCIAIO AD ALTA DUTTILITA IN CLASSE TECNICA B450C OPPURE ... tivi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata 357,27 0,073| 19/09/2018| 19/09/2018 1 1
PAVIMENTO FORMATO DA FRAMMENTI DI LASTRE DI PORFIDO O GRANITO O PIETRA a opera incerta spessore cm 2,50+5,00 2'765,54| 0,561| 20/09/2018  21/09/2018 2 2
CORDOLI IN CALCESTRUZZO DI COLORE GRIGIO, POSATI SU LETTO ... CEMENTO TIPO 32.5 cordone prefabbricato da cm 18+20x25x100 1'537,22 0,312| 19/09/2018| 19/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 801,63| 0,163 24/09/2018| 24/09/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 2°263,55| 0,459| 24/09/2018| 24/09/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 57459,99| 1,108 25/09/2018 25/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 146,00, 0,030 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... € Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m2 17,46/ 0,004| 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 41,68/ 0,008 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale deposi ... ia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi 848,25 0,172| 19/09/2018| 19/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 1°053,36| 0,214| 20/09/2018| 21/09/2018 2 2
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 3'051,95| 0,619 20/09/2018 21/09/2018 2 2
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 7°174,55| 1,456| 24/09/2018| 25/09/2018 2 2
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo ... la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm 438,00 0,089| 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... e Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m2 17,46 0,004| 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... econdo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto 41,68 0,008| 26/09/2018| 26/09/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 765,00/ 0,155 27/09/2018| 28/09/2018 2 2
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 57210,50| 1,057, 27/09/2018| 28/09/2018 2 2
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 553,50/ 0,112| 01/10/2018| 01/10/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 1'018,44| 0,207| 01/10/2018| 01/10/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 3769,95| 0,765 02/10/2018 02/10/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 461,25/ 0,094| 04/10/2018| 04/10/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 884,07 0,179 04/10/2018| 04/10/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 3'141,63| 0,638 05/10/2018| 05/10/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 621,00 0,126/ 08/10/2018| 08/10/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 2'856,60/ 0,580/ 08/10/2018| 08/10/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 4°229,70,  0,858| 09/10/2018| 09/10/2018 1 1
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bitu ... i rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio 450,00/ 0,091| 11/10/2018| 11/10/2018 1 1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... legamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale 690,00/ 0,140/ 11/10/2018| 11/10/2018 1 1
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO), ... ura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm 3°065,00| 0,622 12/10/2018 12/10/2018 1 1
FORNITURA A PIE D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISUR ... trade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. 955,70/ 0,194, 20/08/2018| 22/08/2018 3 3
Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzat ... 0. Al m3 di conglomerato preventivamente misurato sciolto. 568,30/ 0,115| 20/08/2018| 22/08/2018 3 3
Guardiagrele (CH), 04/06/2018
Tecnico
Arch. Mario Gallo
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comune di GUARDIAGRELE

Provincia di CHIETI

Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Interventi di ripristino viabilita strade comunali diverse nei tratti interessati dal transito dei mezzi dei cantieri "Terna
Rete Italia S.p.a."
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DATA

IMPORTI PREVISTI

Parziale Progressivo %)
euro euro
16/07/2018 2'333,71 2°333,71 0,474
17/07/2018 5933,62 8267,33 1,678
18/07/2018 16°477,90 24°745,24| 5,022
19/07/2018 1'568,86 26°314,10/ 5,340
20/07/2018 6°243,87 32'557,96| 6,607
23/07/2018 12°674,12 45°232,08/ 9,179
24/07/2018 187689,26 63'921,34| 12,972
25/07/2018 16'229,55 80°150,90| 16,265
26/07/2018 25'732,58 105°883,48| 21,487
27/07/2018 22°666,78 128°550,26| 26,087
30/07/2018 15°347,89 143°898,15| 29,201
31/07/2018 37112,74 147°010,90| 29,833
01/08/2018 6°157,29 1537168,18| 31,083
02/08/2018 9°046,70 162°214,88| 32,918
03/08/2018 167924,14 1797139,02| 36,353
06/08/2018 12°666,03 191°805,05| 38,923
07/08/2018 12°666,03 204°471,08| 41,493
08/08/2018 37992,16 208°463,24| 42,304
09/08/2018 5029,96 213°493,20| 43,324
10/08/2018 22'364,49 235'857,69| 47,863
13/08/2018 37°451,41 273°309,10, 55,463
14/08/2018 40°225,40 313'534,50, 63,626
16/08/2018 20°028,50 333'563,00, 67,690
17/08/2018 3'510,24 337°073,24, 68,403
20/08/2018 14°027,42 351°100,66| 71,249
21/08/2018 508,00 351°608,66| 71,352
22/08/2018 21°128,98 372°737,64| 75,640
24/08/2018 31'266,31 404°003,95, 81,985
27/08/2018 598,91 404'602,86| 82,106
28/08/2018 4'596,52 409°199,38| 83,039
29/08/2018 37733,17 412°932,55| 83,797
30/08/2018 733,28 413'665,83| 83,946
31/08/2018 1°460,73 415°126,56| 84,242
03/09/2018 2'838,04 417°964,60| 84,818
04/09/2018 2°124,65 420°089,25| 85,249
05/09/2018 731,82 420°821,07| 85,398
06/09/2018 2'872,74 423'693,81| 85,981
07/09/2018 57058,50 428°752,31| 87,007
10/09/2018 2'646,70 431°399,01| 87,544
11/09/2018 2°123,16 433'522,17| 87,975
12/09/2018 1'668,59 4357190,76| 88,314
13/09/2018 728,39 435'919,15| 88,461
14/09/2018 728,39 436°647,54| 88,609
17/09/2018 1°424,80 438°072,34| 88,898
18/09/2018 974,11 439°046,45| 89,096
19/09/2018 2'742,74 441°789,19, 89,653
20/09/2018 37435,43 445°224,62| 90,350
21/09/2018 37435,43 448°660,05| 91,047
24/09/2018 67652,46 455°312,50| 92,397
25/09/2018 9°047,27 464°359,77| 94,233
26/09/2018 702,28 465°062,05| 94,375
27/09/2018 2'987,75 468°049,80| 94,982
28/09/2018 2'987,75 471°037,55| 95,588
01/10/2018 1'571,94 472°609,49| 95,907
02/10/2018 3'769,95 476°379,44| 96,672
04/10/2018 1°345,32 477°724,76| 96,945
05/10/2018 37141,63 480°866,39| 97,583
08/10/2018 3°477,60 484°343,99| 98,288
09/10/2018 47229,70 488°573,69| 99,147
11/10/2018 17140,00 489°713,69| 99,378
12/10/2018 3°065,00 492°778,69| 100,000

Guardiagrele (CH), 04/06/2018
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