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Num.Ord. , uita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
E.001.010.01 | pareti, laregolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massimadi 5000
0.a m: in rocce sciolte (terrao con trovanti fino ad 1 m3)
euro (nove/s5) m3 9,55
Nr. 2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuai acque, fino ad un
E.001.020.01 | battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in
0.a rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m3)
euro (undici/77) m3 11,77
Nr. 3 Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
E.001.040.03 |raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
0.a proveniente da cave, compreso I'avvicinamento dei materidi, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino a raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
euro (ventiuno/33) m3 21,33
Nr. 4 Rinfianco con sabbia 0 sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
E.001.040.04 necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
0.a Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta
stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volumereso
euro (trentaotto/42) m? 38,42
Nr.5 Demoalizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziae del materiale.
E.001.100.05 |Compreso il calo in basso e I'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Non € compresa la demolizione del massetto. Demolizione
0.a di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
euro (sedici/76) m2 16,76
Nr. 6 Demoalizione parzide o settoride di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della
E.001.190.05 | pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondita fino acm 20 (venti), compreso, il trasporto arifiuto e ogni onere
5a eil magistero occorrente Demolizione parzide o settoriale di sede stradae
euro (venticinque/48) m? 25,48
Nr. 7 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale
E.001.190.23 |per larimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada, mediante rimozione di materiale depositatosi
0.a euro (uno/45) m2 1,45
Nr. 8 Pulizia di cunette, comprendente larimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio Pulizia di cunette
E.001.190.24 |euro (uno/42) m?2 1,42
O.a
Nr.9 Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consitenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in
E.001.190.27 |vasche, eseguito a mano, per qualunque profondita. Sono compresi: la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materide a
0.a uno o piul shracci, il tiroin ato. il successivo carico, trasporto e scarico arifiuto fino a qualsiasi distanzadel materidi di risulta. E'inoltre
compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materidi di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano
euro (settantanove/63) mc 79,63
Nr. 10 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico,
E.001.200.01 | scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuai oneri di discarica Trasporto arifiuto di materiale di risulta
0.a proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, comp..rico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g,
esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti finoa 10 km
euro (self22) m? 6,22
Nr. 11 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 |eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra
0.0 essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smatimento del rifiuti una volta restituita
al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materiadi risulta proveniente dademolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno
euro (zero/24) kg 0,24
Nr. 12 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demoalizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
E.001.210.02 |eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smatimento dovra
o.r essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta
copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato a recupero/smatimento dei rifiuti una volta restituita
al'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri.
Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demalizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui dlavoce 17 03 01
euro (diciotto/99) t 18,99
Nr. 13 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
E.003.010.01 |l'uso di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per dare un'‘opera eseguita a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi, le
0.a casseforme, eferro di armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm?
euro (centoquattro/62) m3 104,62
Nr. 14 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
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E.003.010.02 | preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
0.c classe di consistenza $4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del
materiale dallacentrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico, I'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario
per dare I'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.
Cdcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturai secondo le norme recepite da D.M. 14 ge..i i soli
ponteggyi, le casseforme, eferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm?)
euro (centoquar antadue/47) m? 142,47
Nr. 15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.003.030.01 |disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo
O.a la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
euro (ventisei/54) m2 26,54
Nr. 16 Acciaio ad dta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite da D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
E.003.040.01 |barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni atro onere,
O.a nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio ad dta duttilitain classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, for..Itro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per armature di
conglomerato cementizio
euro (uno/43) kg 1,43
Nr. 17 Acciaio ad dta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
E.003.040.02 | qudificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
O.a lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge. Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete el ettrosaldata a maglia
quadra co..sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
euro (uno/8s) kg 1,85
Nr. 18 Redlizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20+30 cm, compreso avvicinamento del materide, stesura e
E.008.010.04 | compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Redlizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 2030
O.a cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con I'ausilio di mezzi meccanici.
euro (trentasei/88) m? 36,88
Nr. 19 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo
E.023.010.12 | collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. a opera incerta spessore cm
0.a 2,50+5,00
euro (cinquantadue/18) m?2 52,18
Nr. 20 Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di maltadi cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillaturadel giunti, compresi
E.023.060.01 |i pezzi specidi, valutati per m 1 per curvaa45° e m 1,8 per curva a90° cordone prefabbricato da cm 18+20x25x100
o.f euro (trentaotto/05) m 38,05
Nr. 21 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
EL.050.010.0 all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita POZZETTO IN CEMENTO O
80.b IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 500 x mm 500
euro (centocinquanta/37) Cad 150,37
Nr. 22 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
EL.050.010.0  al'aloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O
80.f IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in cemento mm 800 x mm 800
euro (centosettantanove/15) Cad 179,15
Nr. 23 Tubazione per condotte di scarico in palietilene strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
U.002.040.02|secondo EN 13476, redlizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
0.e circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP UNI €0 equivaente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatural
di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere per la posain opera con relative giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posae
del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/m2 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densita, corrugato esternamente e con parete interna ..aformazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare
SN 4 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm
euro (sessantaquattro/21) m 64,21
Nr. 24 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in pressione, liscio internamente.
U.002.040.04| Classe di rigidita anulare SN 16 ( pari a 16 kN/m2 ) misurata secondo EN 1SO 9969, prodotto per coestrusione continua delle due pareti
0.9 in conformita a EN 13476 per tubi in PE tipo B. Il tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente
marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con
saldatura di testa. Compensato nel prezzo, ogni onere, escluso: scavo, laformazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo
Rigiditaanulare SN 16 kN/m2 Tubazione per condotte di scarico in polipropilene a doppia parete per condotte di scarico interrete non in
pressione, lis.. formazione del letto di posa e ddl rinfianco in materiale idoneo Rigidita anulare SN 16 kN/m2 DN 800 mm e d int.min
669 mm
euro (duecentodieci/32) m 210,32
Nr. 25 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa I'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la
U.005.040.02|vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
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0.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme

Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa

I'eventuale fornitura dei materiali di..rme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturae

euro (ventisette/42) m3 27,42
Nr. 26 Strato di fondazione in misto cementato, di quasiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino a dosaggio di 70
U.005.040.03|kg/m3) di appropriata granulometria in tutto rispondente ale prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali
0.a (anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni atro onere per

dareil lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato, di

qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al ..lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in

opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato

euro (quarantaotto/97) m? 48,97
Nr. 27 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida d 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
U.005.040.04|Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida a 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi.
0.a Bitumaturadi ancoraggio

euro (zero/90) m? 0,90
Nr. 28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da misceladi aggregati e bitume tradizionale, con possibilita
U.005.040.06|di utilizzazione fino a 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonel impianti. Per la costituzione della miscela,
0.a potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purchéin quantita

non superiore al 30 % della massa totale della miscela di conglomerato Steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli

fino ad ottenere le caratteristiche del C. S. d'A., compreso ogni predisposizione per |la stesa ed onere per dareil lavoro finito: Strato di

collegamento (binder) in conglomerato bituminoso tradizionale

euro (uno/38) m?2 X cm 1,38
Nr. 29 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso ala
U.005.040.08|prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume tradizionale in quantita non inferiore a
0.a 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la costituzione della miscela, potra atresi essere impiegato

materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantita non superiore al 10 % dellamassa

totale della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m? di emulsione

bituminosa a 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere I'indice dei vuoti prescritto

dal C. S. d'A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: strato di

usurain conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm

euro (sel/13) m?2 6,13
Nr. 30 Fornitura a pié dopera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature,
U.005.040.11 |rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto a cado con aggregati cacarei fornito a pié d'operalungo le strade o nei depositi
0.a che saranno indicati dalla Direzione. Fornitura a pié d'opera di conglomerato bituminaso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per

profilature, risagomature, ..o a caldo con aggregati calcarei fornito a pie d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indiceti dalla

Direzione.

euro (novantacinque/57) mc 95,57
Nr. 31 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume
U.005.040.12|0 non, previa la pulizia, scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad dloggiare perfettamente il conglomerato, compreso ogni mano
0.a d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi e mano d'opera per la cilindratura e rullatura del conglomerato, compreso nel prezzo,

noncheé la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa a 55% in ragione di Kg 1 ( uno ) a mg; compreso altresi il trasporto a

rifiuto di materiai di risulta, d mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Stesura in opera di conglomerato bituminoso per

rappezzature, anche se satuarie o piccole fasce di risagomatura su carreg..di risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato

sciolto. Al m? di conglomerato preventivamente misurato sciolto.

euro (cinquantasei/83) mc 56,83
Nr. 32 Canade normale di drenaggio redizzato in calcestruzzo Rek 52,5 vibrato ed armato con rete elettrosaldata, con giunzione “maschio e
U.005.080.09|femmina’, fornito in operaentro scavo di fondazione da conteggiare a parte. Escluse le operazioni di preparazione del sottofondo di CLS
O.a asciutto dosato aq.li 2,5 di cemento al mc per un’altezza di circa 20 cm, di rinfianco, di raccordo con il piano di calpestio e la fornitura

di griglie in acciaio zincato o in ghisa. Canale normale di drenaggio realizzato in calcestruzzo Rck 52,5 vibrato ed armato con rete

dettrosaldata, con giunzione “..0 in ghisa. Délle dimensioni di 1000x485x450 mm (interno 300x320 mm), classe di portata D400,

Portataidraulica 99,00 I/sec

euro (centosel/21) m 106,21
Nr. 33 Fornitura in opera di griglie per canale normale di drenaggio in ghisa sferoidale Fornitura in opera di griglie per canale normae di
U.005.080.10|drenaggio in ghisa sferoidale. Tipo a maglia 30x16 mm, misure 500x326x40 mm (2 pz/ml), con area di raccolta pari a 875 cm2/m, in
4h appoggio sul canale. Classe di portata D400

euro (settantanove/73) cad 79,73
Nr. 34 Barrieradi sicurezzain acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme a DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche
U.005.090.04(DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita
O.a competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di

sicurezzain acciaio zincato a cado, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e succes..di attacco necessari per il

collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in acciaio zincato acaldo H2 bordo ponte

euro (centosettantatr e/95) m 173,95
Nr. 35 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinadi o trasversali, eseguite mediante
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misura

U.005.100.51 |applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giala permanente, in quantita di 1,6 kg/m2, con aggiunta di
0.b microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaetica nel momento in cui viene illuminata dai veicali, in quantita pari a0,2

kg/m?, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale Per strisce di larghezza 15 cm

euro (zero/73) m 0,73
Nr. 36 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
U.005.100.53|applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giala permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e
0.a lafornitura del materiale Per nuovo impianto, vernice in quantita pari a 1,3 kg/m?

euro (cinque/g82) m2 5,82
Nr. 37 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
U.005.100.54| premiscelata di colore bianca o giala permanente, in quantita di 1,1 kg/m?, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
0.a fornituradel materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono circoscritto Per nuovo impianto

euro (cinque/21) m2 521
Nr. 38 Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso I'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice,
U.007.010.27|attrezzatura, e rimozione del ceppo Abbattimento di aberi adulti, carico e trasporto del materide di risulta, escluso I'onere di
0.b smaltimento, compresa macchina operatrice, atrezzatura, e rimozione del ceppo: per aberi di altezza compresatra10e 16 m

euro (centoquindici/45) cad 115,45
Nr. 39 Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su strade o in presenza di servizi tecnologici ovvero con circolazione di veicoli
U.007.010.28|Sovrapprezzo per interventi di abbattimento albero su strade o in presenza di servizi tecnologici ovvero con circolazione di veicoli
0.a (Percentuae del 21.6%)

euro (ventiuno/60) % 21,60
Nr. 40 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, in conformita al regolamento CEE 305/
U.008.020.02|2011, in accordo con le "Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione’ emesse dalla
0.a Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006.Con filo avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica

di Zn - Al(5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.Compreso la fornitura, il riempimento e la

sistemazione del pietrame proveniente da cave. Fornitura e posa di gabbioni in rete metalica a doppia torsione a maglia esagonale tipo

8x10 in conformita al Regolamento..lici. Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave. Per

gabbioni di altezzal m

euro (centoventiquattro/86) m? 124,86

Guardiagrele (CH), 05/06/2018

Il Tecnico
ARCH. MARIO GALLO
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