COMUNE DI GUARDIAGRELE

DESCRIZIONE GABBIONE A SCATOLA A MAGLIA VERTICALE SCHEMA APERTURA E FORMAZIONE DEI GABBIONI A SCATOLA FORMAZIONE DELLA STRUTTURA IN GABBIONI RIEMPIMENTO DEI GABBION/
| GABBIONI DEVONO ESSERE IREMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIO, CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250 mm E DI DIMENSION! NON INFERIORI A QUELLE
QUANDO E’ POSSIBILE, ASSEMBLARE PICCOLI GRUPPI DI GABBIONI AL DI FUORI DEL PUNTO DI POSA E POl PORTARLI IN POSIZIONE COME SEZIONI COMPLETE DA DELLA MAGLIA; LE DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75 mm E 200 mm.
COLLEGARE A QUELLI GIA’ IN SITO. QUESTO RENDE PIU’ SEMPLICE L’ASSEMBLAGGIO, SOPRATTUTTO QUANDO SI OPERA IN ACQUA FASE 1
DITTA COMUNE DI GUARDIAGRELE COPERCHIO STRINGITURA LIVELLARE IL_PIANO DI POSA, METTERE IN POSIZIONE UN CERTO NUMERO DI SCATOLARI E COLLEGARLI CON GLI STESSI SISTEM/ DESCRITTI NELLE ISTRUZIONI PER 1) 1L RIEMPIMENTO,
P.zza San Francesco n. 12 - 66016 Guardiagrele (CH) R L’ASSEMBLAGGIO DEI SINGOLI ELEMENT], SEGUENDO LO SCHEMA DI FISSAGGIO R0 SINCOLO %Zi@gﬁﬁc oE e
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INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA PER 1L SOLLEVAMENTO STRINGITURA EVENTUALE & CoLieoams e
STRADE COMUNALI DIVERSE NEI TRATTI At 3 SERIE_RIEMPITA N
DISPORRE | PRECEDENZA.
INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI o it
ACCANTO ALL'ALTRO | 2) IL MATERIALE DEVE ESSERE BEN ASSESTATO
"TERNA RETE ITALIA S.P.A" SPORTELLINO N FILO DI BORDATURA SPIGOLI COMBACING 4 per metro di paromento EVITATAE DEFORMAZION! DURANTE. O DOFD LA
3) AL TERMINE DI OGNI STRATO DI !
o / N PERFETTAMENTE : RfEMP/MENTO SI' DOVRANNO POSA.
K , REALIZZARE DEI TIRANTI IN FILO
~ MODALITA” DI ESECUZIONE DELLA 1/3 METALLICO SECONDO LO SCHEMA
3 LEGATURA ——T < INDICATO SOPRA; QUEST! TIRANTE
CONSENTIRANNO DI EVITARE META® GABBIONE
PROGETTO ESECUTIVO 57 s, del) ot 31
PACCONE DI GABBIONI GABBIONE APERTO PER LA MESSA IN SCATOLA = Jﬁ L N gg@%%’%“- P%%’Z/é%ggé’ gt’_/ TRANT] %
POSTI A 45" COSI’ COME INDICATO IN  [( G i)
1/3 PIANTA, NEI GABBIONI ALTI 1 M SI /ggﬁ}i'& ‘51 ’@
- . POSIZIONRANNO AD 1/3 E A 2/3 = /
1) APRIRE IL PACCO DI GABBIONI 3) PIEGARE IL LATO FRONTALE £ QUELLO POSTERIORE Lo Vista di fronte DELL'ALTEZZA, IN OUE/LL/ ALTI o.éo m &i’g@g«ﬁ
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IN PIANO. STIRARE L’ELEMENTO , RS FISSA IL COPERCHIO CON
PARTICOLARI ESECUTIVI E COSTRUTTIVI FLIMINANDO LE EVENTUALI GRINZE E POSIZIONANDO | GA'BB/ON/ SCHIENA ggf&Ri/&N D;ELQ//,&QMS/L;EUL/ZM;OL%%B ’%/ENE q GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA LEGATURE, (VEDI
STRINGITURA CONTRO SCHIENA E’ POSSIBILE ;
VERIFICANDO CHE LE LINEE DI PIEGA POTERE ESERCITARE UNA TRAZIONE SU DI 1 /5 A1 /51 /5 1,/5- DEI TIRANTI FIGURA SOPRA). PER
SIANO NELLA CORRETTA POSIZIONE LEGARE | COPERCH] A DUE A DUE ESSA ANCORANDOLO AD UN PUNTO FISSO. FACILITARE UNA CORRETTA
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