
INTERVENTO 04 - LOCALITA' CENERICCIO

PLANIMETRIA

OGGETTO

DITTA

disegno

data scala

tavola

TAVOLA

COMUNE DI GUARDIAGRELE

PROVINCIA DI CHIETI

VISTI

COMUNE DI GUARDIAGRELE

P.zza San Francesco n. 12 - 66016 Guardiagrele (CH)

TAV.  05

1:500

INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA'

STRADE COMUNALI DIVERSE NEI TRATTI

INTERESSATI DAL TRANSITO DEI MEZZI DEI CANTIERI

"TERNA RETE ITALIA S.P.A."

Studio di Architettura - MARIO GALLO ARCHITETTO - Via Colle Granaro n. 42, 66016 Guardiagrele (Ch)

Tel / Fax 0871.801048 - Cell. 338.9220850 / e-mail: archmgallo@gmail.com - pec: mario.gallo@archiworldpec.it

Il Progettista e Direttore dei Lavori

Arch. Mario Gallo
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31 - prog: 605.5

32 - prog: 635.5
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INTERVENTI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETTINO)

INTERVENTI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

E SUCCESSIVO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETTINO)

LEGENDA

CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE - CONSOLIDAMENTO - BINDER - TAPPETO - PROTEZIONE

CONSOLIDAMENTO MASSICCIATA STRADALE - BINDER - TAPPETO

RIPRISTINO PAVE' A CODA DI PAVONE

MISTO CEMENTATO STABILIZZATO - STERRATO
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Il CSP e CSE

Arch. Lino Tinari


